Il BETAFENCE

LEISTUNGSERKLARUNG (DoP)

DWU BETA-030

fir "Falttore mit elektrischem Antrieb"

Minimale Windlast: Klasse 2

BETA - 030

Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit

Eindeutiger Kenncode des BETA - 030

Produkttyps

Seriennummer YY-XX0000 (an jedem Tor gekennzeichnet)
YY = die letzten 2 Ziffern des Herstellungsjahres
XX = 2 Buchstaben zur Identifizierung der Produktionsanlage
0000 =4 voneinander abhangige Ziffern

Verwendungszweck Falttor mit elekirischem Antrieb

Name / Kontaktanschrift des Betafence Belgium BVBA

Herstellers Blokkestraat 34b
8550 Zwevegem / BELGIEN

System zur Bewertung und System 3

Harmonisierte Norm

EN 13241:2003+A2:2016, Art. 4.4.3

_Nummer der zertifizierten Stelle

1017 TUV SUD

Durchgefiihrte Mafnahmen

Widerstand gegen Windlast

Zertifikatsnummern

Faldivia, 6,8x2,4m, Klasse 2 TUV SUD, GZ 13.259.792
Faldivia, 12,8x2,4m, Klasse 3 TUV SUD, GZ 13.259.792
Faldivia, 8,8x4m, Klasse 2 TUV SUD, GZ 13.259.792

Harmonisierte Norm

EN 13241:2003+A2:2016, Art. 4.2.2, Art. 4.3.3

Nummer der zertifizierten Stelle

1017 TUV SUD

Durchgefiihrte Manahmen

Sicheres Offnen

Zertifikatsnummern

Schnelifalttore Faldivia - DAAB MK2 mit aktiven Druckieisten bis
12,8x2,4 m-
GZ TUV SUD: 13.259.792

Harmonisierte Norm

EN 13241:2003+A2:2016, Art. 4.2.2, Art.4.3.3

Nummer der zertifizierten Stelle 1017 TUV SUD
Durchgefiihrte MaRnahmen Betriebskréfte
Zertifikatsnummern Schnelifalttore Faldivia - DAAB MK2 mit aktiven Druckleisten bis
12,8x2,4 m-
GZ TOV SUD: 13.259.792
Erklérte Leistung
Wesentliches Merkmal Widerstand gegen Sicheres Offnen Betriebskréfte
Windlast
Leistung Klasse 2 erfullt erfijlit
Harmonisierte technische EN EN EN
Spezifikationen 13241:2003+A2:2016, | 13241:2003+A2:2016, | 13241:2003+A2:2016,
Art. 4.4.3 Art. 4.2.8 Art. 4.2.2, Art. 4.3.3
Unterzeichnet
Vor- und Nachname TIMOTHY MESSELIS
Funktion Praesidiad Global Product Director =
Ort Zwevegem
Ausstellungsdatum 14.09.2020
Unterschrift




